
Stígur - aðgengi fyrir
alla, breidd 2,5m

Stígur - breidd 1.5m

Mögulegur stígur

Brú

Útsýnisstaður

Áningastaður

Tröppur, aðrar lausnir

Verkmörk

vegslóði að Hólaskógi

neðra bílastæði

núv. áningasvæði
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áningastaður II

Gjáin

áningastaður I

útsýnisstaður III

útsýnisstaður I

stígur A1
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Stígur - aðgengi fyrir
alla, breidd 2,5m

Stígur - breidd 1.5m

Mögulegur stígur

Brú

Útsýnisstaður

Áningastaður

Tröppur, aðrar lausnir

Verkmörk

Stígur A2, Stígakafli H-I. Jafn halli milli punktar H -I
er um 105 promill og
er um 9 metra hækkun. Byrja þyrfti hækkun frá
punkti
G til þess að ná að jafn þessu út en þá yrðu
fyllingarhæði of miklar. Unnið skal útfrá því að
hækka land við punkt H um 1 meter til að draga úr
hæðahækkun.

I

H

J

Stígakafli I-J.
jafn halli frá I til J ca 140promill
stígur lengdur - halli ca 88 promill

C3 - lagfæra
þrep

brú I lengd ca 6m

brú III lengd ca 4.5m

brú IV lengd ca 4m

brú II lengd ca 6 m

möguleg gönguleið

C2 - lagfæra/leggja
þrep

áningastaður I

áningastaður II

útsýnisstaður III

útsýnisstaður II

útsýnisstaður I

Gjáin

efra bílastæði

stígur A3

stígur B1

stígur B2

stígur B3

stígur B4

Stígur A2, Stígakafli F - G.Töluverð hækkun á

Stígur A2, Stígakafli G - H.
Töluverð hækkun á stuttum
kafla, hækka land og úrtak
úr landi til jöfnunar.

núv. tröppustígur
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stígur B3
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Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst
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TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:
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TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER
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ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1
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GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
GRUNNMYND I
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Stígur - aðgengi fyrir
alla, breidd 2,5m

Stígur - breidd 1.5m

Mögulegur stígur

Brú

Útsýnisstaður

Áningastaður

Tröppur, aðrar lausnir

Verkmörk
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+(187)

+(186)

+(185)

+(184)
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Stígur A2 , Stígakafli A - B.
Stefnt skal á að ná halla á stíg úr 160 promillum
og
jafna hann sem mest eða þannig að halli verði allt
að 72 - 80 promill. Lækka þarf land á kafla til
þess að ná því sérstaklega á fyrri hluta leggsins.

A

B

C

E
D

Stígur A2, Stígakafli B - C.
Nokkuð jafn kafli, halli ekki yfir 50 promill.

Stígur A2, Stígakafli B - C. Nokkuð jafn kafli, halli
ekki yfir 50 promill. Mögulega
þarf að fylla aukalega til þess að jafna hæðir.

Stígur A2, Stígakafli D - E. Nokkuð jafn kafli, halli
ekki yfir 50 promill. Mögulega
þarf að fylla aukalega til þess að jafna hæðir og
minni
úrtök til þess að jafna hæðir.

Stígur A2, Stígakafli E - F. Jafn þarf út hæðir
vegna hækkunar, og lækka núverandi land.

Stígur A2

Stígur A2

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
GRUNNMYND II
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Stígur - aðgengi fyrir
alla, breidd 2,5m

Stígur - breidd 1.5m

Mögulegur stígur

Brú

Útsýnisstaður

Áningastaður

Tröppur, aðrar lausnir

Verkmörk
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E

GF

H

Stígur A2, Stígakafli D - E. Nokkuð jafn kafli, halli
ekki yfir 50 promill. Mögulega
þarf að fylla aukalega til þess að jafna hæðir og
minni
úrtök til þess að jafna hæðir.

Stígur A2, Stígakafli E - F. Jafn þarf út hæðir
vegna hækkunar, og lækka núverandi land.

Stígur A2, Stígakafli F - G.Töluverð hækkun á
stuttum
kafla, hækka land og úrtak
úr landi til jöfnunar.

Stígur A2, Stígakafli G - H.
Töluverð hækkun á stuttum
kafla, hækka land og úrtak
úr landi til jöfnunar.

Stígur A2

Stígur A2

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
GRUNNMYND III
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Stígur - aðgengi fyrir
alla, breidd 2,5m

Stígur - breidd 1.5m

Mögulegur stígur

Brú

Útsýnisstaður

Áningastaður

Tröppur, aðrar lausnir

Verkmörk

Stígur A2, Stígakafli H-I. Jafn halli milli punktar H -I
er um 105 promill og
er um 9 metra hækkun. Byrja þyrfti hækkun frá
punkti
G til þess að ná að jafn þessu út en þá yrðu
fyllingarhæði of miklar. Unnið skal útfrá því að
hækka land við punkt H um 1 meter til að draga úr
hæðahækkun.

I

H

J

Stígakafli I-J.
jafn halli frá I til J ca 140promill
stígur lengdur - halli ca 88 promill

C3 - lagfæra
þrep

brú I lengd ca 6m

brú III lengd ca 4.5m

brú IV lengd ca 4m

brú II lengd ca 6 m

C2 - lagfæra/leggja
þrep

áningastaður I

útsýnisstaður III

útsýnisstaður I

Gjáin

stígur A3

stígur B1

stígur B2

stígur B4

Stígur A2, Stígakafli F - G.Töluverð hækkun á

Stígur A2, Stígakafli G - H.
Töluverð hækkun á stuttum
kafla, hækka land og úrtak
úr landi til jöfnunar.
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stígur B1

stígur B3
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Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst
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ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
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NÚVERANDI LANDHÆÐ
NÝ LANDHÆÐ

ÞJÖPPUÐ MÖL ÞYKKTR BREYTILEG ÞYKKT

YFIRLAGSEFNI 10 SM ÞYKKT

HALLI 1: 3 - 1: 5 , BREYTILEGUR FLÁI, AFMARKAÐ
MEÐ LYNGTORFI.

LYNGTORF

ÓHREYFT LAND

ÓHREYFT LAND

ÓHREYFT LAND

JARÐVEGSFYLLING

M
IÐ

L
ÍN

A
 S

T
ÍG

S
0.25

1.5

2.0

Stígar - Prinsippið sýnir stíg sem er 1.5 metrar á breidd.
Mkv.1:20

Stíga skal leggja þannig að þeir hafa yfirhæð miðað við
aðliggjandi land að jafnaði um 30 - 40 sm. Undirfylling
skal þjöppuð áður en yfirlag er lagt út og síðan skal
þjappa yfirlagið. Nota skal uppgrafið efni við frágang á
fláum.

NÚVERANDI LANDHÆÐ
NÝ LANDHÆÐ

0.
3

ÞJÖPPUÐ MÖL ÞYKKTR BREYTILEG ÞYKKT

YFIRLAGSEFNI 10 SM ÞYKKT

HALLI 1: 3 - 1: 5 , BREYTILEGUR FLÁI, AFMARKAÐ
MEÐ LYNGTORFI.

LYNGTORF

ÓHREYFT LAND

ÓHREYFT LAND

ÓHREYFT LAND

JARÐVEGSFYLLING

M
IÐ

L
ÍN

A
 S

T
ÍG

S

2.5

0.25

3.0

Stígar - Prinsippið sýnir stíg sem er 2.5 metrar á breidd.
Mkv.1:20

Stíga skal leggja þannig að þeir hafa yfirhæð miðað við
aðliggjandi land að jafnaði um 30 - 40 sm. Undirfylling
skal þjöppuð áður en yfirlag er lagt út og síðan skal
þjappa yfirlagið. Nota skal uppgrafið efni við frágang á
fláum.

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁIN Í ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
SNIÐ STÍGAR I
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NÚVERANDI LANDHÆÐ

NÝ LANDHÆÐ

0.
3

ÞJÖPPUÐ MÖL ÞYKKTR BREYTILEG ÞYKKT

YFIRLAGSEFNI 10 SM ÞYKKT

HALLI 1: 3 - 1: 5 , BREYTILEGUR FLÁI, AFMARKAÐ

MEÐ LYNGTORFI, EÐA TILFALLANDI EFNI, GRJÓTI

SEM ER TIL STAÐAR Í FARVEGI STÍGSINS.

LYNGTORF

ÓHREYFT LAND

ÓHREYFT LAND

JARÐVEGSFYLLING

M
IÐ

L
ÍN

A
 S

T
ÍG

S

Stíga skal leggja þannig að þeir hafa yfirhæð miðað við
aðliggjandi land að jafnaði um 30 - 40 sm. Undirfylling
skal þjöppuð áður en yfirlag er lagt út og síðan skal
þjappa yfirlagið. Nota skal uppgrafið efni við frágang á
fláum.

2.5

0.25

3.0

Stígar - Prinsippið sýnir stíg sem er 2.5 metrar á breidd,
Hér er sýnt prinsipp með grjóti til þess að taka upp
hæðamun að svæði sem við viljum ekki raska. Mkv.1:20

NÚVERANDI LANDHÆÐ

ÓHREYFT LAND

NÚVERANDI LANDHÆÐ

0.
3

ÞJÖPPUÐ MÖL ÞYKKTR BREYTILEGAR

YFIRLAGSEFNI 10 SM ÞYKKT

HALLI 1: 3 - 1: 5 , BREYTILEGUR FLÁI, Gróður, grjót,
mosi nýttur úr stígstæði við lagfæringar á skeringum,
ásamt lyngtorfi.

LYNGTORFÓHREYFT LAND

ÓHREYFT LAND

JARÐVEGSFYLLING

M
IÐ

L
ÍN

A
 S

T
ÍG

S

2.5

0.25

3.0

Prinsippið sýnir stíg sem er 2.5 metrar á breidd sem liggur í skeringu í landslaginu.
Skravering sýnir mögulegt úrtak.
Mkv.1:20

MÖGULEG SKERING Í BERG EÐA LAUST EFNI,
STÆRÐ BREYTILEG

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
SNIÐ STÍGAR II

26.06.2020
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I-biti IPE 160

flögugrjót þykkt um 10 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

sérvalið grjót
sniðið að brúargólfi

sérvalið grjót
vandaður frágangur
beggja megin við brú

flögugrjót þykkt um 30 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

malarstígur breidd 1.5 meter.

stálristargólf 40mm

6.0

1.
0

ÞVERSNIÐ Í STEYPTAN BRÚARSTÓLPA MKV.1:20

lækur

malarstígur

flögugrjót

sérvalið grjót
vandaður í grjótvörn
við brúarstólpa

GRUNNMYND, 6M LÖNG BRÚ MKV.1:20

DÆMIGERT SNIÐ Í FRÁGANG Á STEINTRÖPPUM MKV.1:20

Grjótþrep, unnið úr staðargrjóti. Móta þarf
steins í hentugar stærðir.
Uppstig max 16 sm, innstig 33 - 50 sm eftir
aðstæðum.
Hvíldarþrep sett inn, ef þrep er fleirri en 9 í
samfellu, einnig getur mögulega hluti þrepa
vera tröppustígur.

Uppstig max 16 sm, innstig 33 - 50 sm

Hvíldarþrep

Frostfrítt efni, þjappað

flögugrjót

Ný landhæð

Núverandi áætluð landhæð

Núverandi jarðvegshæð
áætluð

Áætluð núverandi landhæð

Innstig breytilegt eftir aðstæðum

Yfirlag
Undirlagsfylling, þjöppuð

Nota má steypu til þess að festa steina saman
og fá betri bindingu við jörð, en þá aðeins að
engin ummerki steypu mega sjást.

Tröppurnar á að fella sem mest inn í landið,
þ.e.a.s. að þær standi ekki uppúr umhverfi
sínu.

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
SNIÐ TRÖPPUR/ GRUNNMYND BRÚ

26.06.2020
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Allt járn k10 c/c 150,
steypuhula 50mm

ÞVERSNIÐ Í STEYPTAN

BRÚARSTÓLPA ÁSAMT

JÁNABINDINGU MKV.1:20

Stálbiti IPE 160

stálristargólf 40mm

steypt undirstaða

Grjótvörn beggja
megin við undirstöðu

Þjöppuð fylling eða festing í klöpp

ÞVERSNIÐ Í STEYPTAN BRÚARSTÓLPA MKV.1:20

flögugrjót þykkt um 10 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

sérvalið grjót
sniðið að brúargólfi

sérvalið grjót
vandaður frágangur
beggja megin við brú

flögugrjót þykkt um 30 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

malarstígur
breidd 1.5 meter.

Stálbiti hvílir á steyptum undirstöðum við brúarenda

Þverbiti IPE 160

flögugrjót þykkt um 10 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

flögugrjót þykkt um 30 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

Stálbiti IPE 160

grjótvörn

lækjarfarvegur

Stálbiti IPE 160

steypt undirstaða

1.
0

1.5 1.5 1.5 1.5

steypt undirstaða

GRUNNMYND BRÚAR MKV.1:20

I-biti IPE 160

flögugjrót lagt í 60 sm malarfyllingu

sérvalið grjót
sniðið að brúargólfi

stálristargólf 40mm

malarfylling þjappað í lögum.

í sumum tilfellum þar sem klöpp liggur beint undir
jarðfestingu þar skal reka niður/ innlíma teina þannig
að undirstöður fái festu í klöpp.

áætlað vatnsborð

steypt undirstaða undir brú.steypt undirstaða undir brú.

flögugjrót/ eða ecoraster til að binda
jarðveg

sérvalið grjót
vandaður frágangur
beggja megin við brú

ílagnarsanduri-biti

grjótvörn

1.
0

6.0

1.5 1.5

grjótvörn

1.5 1.5

0.25

SNIÐ Í BRÚ MKV.1:20

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
SNIÐ OG DEILI BRÚ I

26.06.2020
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Gólf á brú og útsýnispöllum er gert úr stálristareiningum.
Miðað er við að nota gólfeiningar af gerðinni Weland anti
slip H4 - T
40/3. Burðarjárn skal vera í úthring eininga.
Nota skal samsetningar frá framleiðenda M8 x 48 a.m.k.
8-10 stk
í hverja einingu. Allar rær skulu vera splittrær.

Festing ristareininga við burðarbita. A = 40 mm
B = 50 mm
C = 30 mm

4
4

IPE140 4
4

IPE140
IPE140

4
4

4
4

IPE140

I-70x6,0 I-70x6,0

UNDIRSTÖÐUR MKV.1:5

K12 í öll horn

LYKKJUR K8 c/c100mm

Múrboltar M12 L=150mm

Stálprófíll 70x70x4,0

Stálplata 150mmx150mmx10,0mm

ø14

t=10,0mm

Jarðvegshæð

K12 í öll horn

LYKKJUR K8 c/c100mm

Steypumót, þvermál 40 sm

Steinsteypa

Innlímdir snitteinar M12 L=250mm

Stálplata 150mmx150mmx10,0mm

Stálprófíll 70x70x4,0

Stálbiti ( IPE 160 x 82 mm)

Stálristargólf 40 mm þykktEndanleg hæð ákveðist á staðnum

Heilleg klöpp

Innlímdir snittteinar M12 L=500mm/1000mm

Stálplata 150mmx150mmx10,0mm

Lengd breytileg

Stálbiti

Stálristargólf

Stálprófíll 70x70x4,0

Endanleg hæð ákveðist á staðnum

Jarðvegshæð

U1, U2 og U3 L=1000mm
U4, U5 og U6 L=500mm

Heilleg klöpp

SNIÐ Í STEYPTA UNDIRSTÖÐU MKV.1:5

SNIÐ Í UNDIRSTÖÐU Í KLÖPP MKV.1:5

Leitast skal við að pallur sitji vel í landi
og skal mæta hæð hans miðað við aðstæður

0.
15

0.15

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
DEILITEIKNINGAR

26.06.2020
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2.
0

6.0

steypt undirstaða
þvermál 40 sm handriðstólpi

90 sm hátt handrið

1.4

sérvalið grjót
sniðið að brúargólfi

flögugrjót þykkt um 30 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

lyngtorf notað við frágang að flögugrjóti

Stígur

1.
5

Grunnmynd útsýnispalls, undirbygging mkv: 1. 20

2.0

1.
0

1.2

IPE 140

handriðstólpi þvermál 60 mm

stálristargólf 40 mm

steyptar undirstöður
í jörð

handlisti þvermál 60 sm

undirstöður skulu ekki vera sýnilega
þegar að
lokafrágangi er lokið.

0.
9

flögugjrót lagt í 60 sm malarfyllingu

sérvalið grjót
sniðið að útsýnispalli

malarfylling þjappað í lögum.

sérvalið grjót
vandaður frágangur
beggja megin við brú

millislá 40 mm

0.
27

0.
28

0.
28

0.
04

0.
16

0.4

1

Útsýnispallur snið mkv: 1. 20

IPE 140

pallur skal liggja lágt í landi

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
SNIÐ OG DEILI ÚTSÝNISPALLUR

26.06.2020
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2.
0

6.0

steypt undirstaða
þvermál 40 sm handriðstólpi

90 sm hátt handrið

1.4

sérvalið grjót
sniðið að brúargólfi

flögugrjót þykkt um 30 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

lyngtorf notað við frágang að flögugrjóti

Stígur

1.
5

Útsýnispallur I undirbygging mkv: 1. 20

2.
0

stálristargólf 40mm

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
ÚTSÝNISPALLUR

GRUNNMYND26.06.2020
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Útsýnispallur III grunnmynd mkv: 1. 20

90 sm hátt handrið, borað í klöpp.
Bil milli stoða 1 meter.

Klöpp fleiguð til og mótuð þannig að hún
mynd nokkuð samfellt flatt gólf.
Brík er haldið meðfram handriði og stólpar
fyrir handrið borað niður í klöpp og innlímdir. Stólpi

Handlisti

handriðstólpi þvermál 60 mm

handlisti

0.
9

millislá 40 mm

0.
27

0.
28

0.
28

0.
04

0.
16

stólpi þvermál 60 mm
boltað í klöpp og innlímt

klapparhæð óregluleg

Útsýnispallur ásýnd á handlista mkv: 1. 20

1

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
ÚTSÝNISPALLUR III, GRUNNMYND OG SNIÐ

26.06.2020
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Seta gerð úr 45 x 95 mm lerki,
breidd 50 sm, fúga 10 mm, hæð 50 sm.
Undirstaða vinkiljárn sem fest er á
tvo steina.
Setja síðan skrúfuð í vinkiljárn.
Steinarnir skulu sérvaldir og vel skorðaðir.

seta lerki 45 x 95 mm
boltað á vinkiljárn sem
er borað í stein og innlímt
á tveimur stöðum í hvern
stein.

valið grjót
af svæðinu
grafið að hluta niður

valið grjót
af svæðinu
grafið að hluta niður

allar brúnir fasaðar
og pússaðar

bekkur
sérvalin grjót af svæðinu
með einn sléttan flöt

2

0.
5

0.5

Deili í skiltastein mkv 1:20

Deili í bekk mkv 1:20

Flögugrjót lagt þétt saman

Valið grjót í undirstöður fyrir bekk

Bekkur

Flögugrjót lagt þétt saman á
gönguleið, bil milli flögugrjóts
aukið og fyllt með lyngtorfi að
náttúrulegu landi eins og
teikning sýnir.

2.0

+0.8

Yfirlitsmynd af áningarsvæði með bekkjum og flögugrjóti 1:20

Mörk óhreyfðs svæðis

Flögugrjót

Torf

Stakur steinn H=50 sm
flatur að ofan

0.55

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
ÁNINGASVÆÐI , GRUNNMYND OG ÁSÝND

26.06.2020
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2.
0

3.6

steypt undirstaða
þvermál 40 sm

handriðstólpi

90 sm hátt handrið

sérvalið grjót
sniðið að brúargólfi

flögugrjót þykkt um 30 sm
lagt í 60 sm malarfyllingu

lyngtorf notað við frágang að flögugrjóti

Stígur

1.
5

Útsýnispallur III undirbygging mkv: 1. 20

3.
0

stálristargólf 40mm

1.4

Teikningar eru í kvarða í blaðstærð A1
Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en smíði hefst

N

ÚTBOÐSSETT

TEIKN.DAGS.ÚTG. ÚTGÁFUFERILL YFIRF. HANNAÐ:

MÆLIKVARÐI

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

DAGS.

VERKNÚMER

HANNAÐ

ÚTGÁFA

VERKNÚMER TEIKNINGA

MÆLT:

BLAÐSTÆRÐ

SAMÞ.

NÚMER

A1

--

GJÁINN ÞJÓRSÁRDAL
STÍGAR OG PALLAR
ÚTSÝNISPALLUR III

GRUNNMYND26.06.2020
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